
DAS GUTE GEFÜHL DER SICHERHEIT.
EINBRUCHHEMMENDE FENSTER UND TÜREN VON FINSTRAL.



Wirkungsvoller Schutz vor 
Gelegenheitseinbrechern. 

- Standardausführung mit 2 Sicherheitsverriegelungen 
- Schützt gegen Aushebelversuche bei geschlossenem 
 und gekipptem Fenster.

Sicherheitsverschluss 

Beim Sicherheitsverschluss verriegelt der 

Rollen-Pilzzapfen in das Stahl-Schließteil, 

welches mit dem Verstärkungseisen des 

Blendrahmens verschraubt ist.

Aufbohrschutz

Der Anbohrschutz aus gehärtet

hindert das außenseitige Aufbo

schlagsgetriebes am Griff.



Erhöhter Widerstand auch 
gegen Angriffe mit schwerem Werkzeug.

- 4-Punkt-Sicherheitsverriegelungen an allen Ecken
- Druckknopf-Griff gegen einfaches Verschieben des Beschlages
- Aufbohrschutz
- Stark einbruchhemmende Verbundglasscheibe der Klasse 
 P2A oder P4A
- Geprüfte Sicherheitsklasse WK1 nach Prüfnorm ENV 1627 
 für ein- und zweifl ügelige Fenster und Türen

tem Stahl ver-

ohren des Be-

Sicherheitsgriffe

Die Druckknopf-Olive kann nur bei gedrück-

tem Knopf betätigt werden. Die absperrbare 

Olive kann mit einem Schlüssel versperrt 

werden.

Verbunds

Das Verbundsiche

durch eine hochr

ser, welche im Fa

ter binden und d



Eindringen auch für professionelle 
Einbrecher nahezu unmöglich.

-  Sicherheitsbeschlag mit rundum Mehrfachverriegelung 
in Abhängigkeit von der Elementgröße

- Abschließbarer Fenstergriff
- Aufbohrschutz
- Besonders stark einbruchhemmende Verbundglasscheibe 
 P4A oder P5A 
- Gesicherte Verglasung gegen das Eindrücken der gesamten Scheibe 
- Geprüfte Sicherheitsklasse WK2 nach Prüfnorm ENV 1627 
 für ein- und zweifl ügelige Fenster und Türen

sicherheitsglas 

erheitsglas besteht aus zwei 

eißfeste Folie verklebte Glä-

all des Glasbruches die Split-

en Durchbruch erschweren.

Geprüfte Einbruchhemmung

Die Sicherheitsklassen WK1 und WK2 sind vom 

Prüfi nstitut ift Rosenheim für ein- und zwei-

fl ügelige Drehkippfenster und -Türen geprüft.

ZERTIFIZIERT



Wärmeschutz

Die „Protect“-Sicherheitspakete sind selbstverständ-
lich mit den bewährten FINSTRAL Wärmedämmgläsern 
kombiniert. So können im Winter die Heizkosten ge-
senkt werden und im Sommer bleibt die Hitze draußen.

Schallschutz

Mit den Sicherheitspaketen von FINSTRAL werden 
durch den speziellen Verbundglasaufbau zusätzlich 
zur Einbruchsicherheit auch die Schalldämmwerte we-
sentlich erhöht. 

Verletzungshemmung

Das mit hochreißfester Folie verklebte Glas der FINST-
RAL Sicherheitsfenster verhindert nicht nur den Durch-
bruch der Scheibe, sondern bietet außerdem wirksamen 
Schutz vor Verletzungen oder Absturz bei Glasbruch.

Erhöhte Einbruchhemmung 
mit FINSTRAL Sicherheitspaketen

Für individuelle Sicherheitsbedürfnisse bietet FINSTRAL mit dem „Pro-
tect“-Programm kostengünstige Systeme für wirkungsvolle Einbruch-
hemmung. Die zusätzlichen Sicherheitsverriegelungen verhindern das 
Aushebeln des Flügelrahmens. Die Verbundsicherheitsgläser schützen 
vor dem Durchbruch der Scheiben und verringern das Verletzungsrisiko 
bei Glasbruch. Zudem wird der Schallschutz wesentlich erhöht.



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 F

ar
ba

bw
ei

ch
un

ge
n 

zu
 O

rig
in

al
-P

ro
du

kt
en

 k
ön

ne
n 

dr
uc

kt
ec

hn
is

ch
 b

ed
in

gt
 a

uf
tr

et
en

. D
ie

 D
ar

st
el

lu
ng

 u
nd

 B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r P
ro

du
kt

e i
n 

de
n 

Pr
os

pe
kt

en
 h

ab
en

 le
di

gl
ic

h 
in

di
ka

tiv
en

 
W

er
t. 

Ei
ne

 e
ve

nt
ue

lle
 A

bw
ei

ch
un

g 
de

s 
ge

lie
fe

rt
en

 P
ro

du
kt

es
 v

on
 je

ne
m

 la
ut

 W
er

be
m

at
er

ia
l s

te
llt

 k
ei

ne
n 

M
an

ge
l u

nd
 k

ei
ne

 A
bw

ei
ch

un
g 

da
r, 

na
ch

de
m

 le
di

gl
ic

h 
di

e 
Be

st
el

lu
ng

 a
ls

 M
aß

st
ab

 h
er

an
ge

zo
ge

n 
w

er
de

n 
ka

nn
.

FINSTRAL AG
HAUPTSITZ

GASTERERWEG 1
I-39054 UNTERINN/RITTEN
TEL. +39 0471 296 611
FAX +39 0471 359 086
FINSTRAL@FINSTRAL.COM
WWW.FINSTRAL.COM

FINSTRAL GMBH JAKOB-PANZER-STRASSE 6
D-97469 GOCHSHEIM/SCHWEINFURT
TEL. +49 (0) 9721 6446 0
FAX +49 (0) 9721 6446 666
FINSTRAL@FINSTRAL.COM
WWW.FINSTRAL.DE
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